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MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HPI 2025 111 84 81 55 91 0.30 R 1″

HPI 2040 172 112 127 99 135 1.00 R 1-1/2″

HPI 2050 172 112 127 99 135 1.00 R 2″

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

솔레노이드 구동부 电磁阀执行器 Solenoid Operator Stainless Steel

밀봉제 密封件 Seals NBR

스프링 弹性 Spring Stainless Steel
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유체  液体  Fluid 농업용수, 지하수 등  农业用水,地下水等 
Agricultural water, underground water, etc.

형태  形态  Shape 구형 球形  Globe 

기능  功能  Function 2방향 상시닫힘  双向通常闭锁  2 Way Normally Closed

사용 압력  工作压力  Pressure 0.5 ~ 5 ㎏/㎠

사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃

사용 전압 工作电压 Voltage AC 24V (±10%)

보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65
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SOLENOID
VALVE
관개·관수·원예용 IRRIGATION

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

솔레노이드 구동부 电磁阀执行器 Solenoid Operator Stainless Steel

밀봉제 密封件 Seals NBR

스프링 弹性 Spring Stainless Steel

MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HPI 2025C 111 84 81 55 91 0.32 R 1″

HPI 2040C 172 112 127 99 135 1.03 R 1-1/2″

HPI 2050C 172 112 127 99 135 1.03 R 2″
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유체  液体  Fluid 농업용수, 지하수 등  农业用水,地下水等 
Agricultural water, underground water, etc.

형태  形态  Shape 구형 球形  Globe 

기능  功能  Function 2방향 상시닫힘  双向通常闭锁  2 Way Normally Closed

사용 압력  工作压力  Pressure 0.5 ~ 5 ㎏/㎠

사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃

사용 전압 工作电压 Voltage AC 24V (±10%)

보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65
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SOLENOID
VALVE
관개·관수·원예용 IRRIGATION

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

솔레노이드 구동부 电磁阀执行器 Solenoid Operator Stainless Steel

밀봉제 密封件 Seals NBR

스프링 弹性 Spring Stainless Steel

MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HPIL 2040 149 112 127 99 135 0.95 R 1-1/2″

HPIL 2050 149 112 127 99 135 0.95 R 2″
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유체  液体  Fluid 농업용수, 지하수 등  农业用水,地下水等 
Agricultural water, underground water, etc.

형태  形态  Shape L자형 角形  Angle 

기능  功能  Function 2방향 상시닫힘  双向通常闭锁  2 Way Normally Closed

사용 압력  工作压力  Pressure 0.5 ~ 5 ㎏/㎠

사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃

사용 전압 工作电压 Voltage AC 24V (±10%)

보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65
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SOLENOID
VALVE
관개·관수·원예용 IRRIGATION

MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HPIL 2040C 149 132 127 99 135 0.98 R 1-1/2″

HPIL 2050C 149 132 127 99 135 0.98 R 2″

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

솔레노이드 구동부 电磁阀执行器 Solenoid Operator Stainless Steel

밀봉제 密封件 Seals NBR

스프링 弹性 Spring Stainless Steel
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유체  液体  Fluid 농업용수, 지하수 등  农业用水,地下水等 
Agricultural water, underground water, etc.

형태  形态  Shape L자형 角形  Angle 

기능  功能  Function 2방향 상시닫힘  双向通常闭锁  2 Way Normally Closed

사용 압력  工作压力  Pressure 0.5 ~ 5 ㎏/㎠

사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃

사용 전압 工作电压 Voltage AC 24V (±10%)

보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65
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SOLENOID
VALVE
관개·관수·원예용 IRRIGATION

MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HDV 2015 62 76 32 33 49 0.28 PT 1/2″

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

솔레노이드 구동부 电磁阀执行器 Solenoid Operator Stainless Steel

밀봉제 密封件 Seals NBR, EPDM

스프링 弹性 Spring Stainless Steel
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유체  液体  Fluid 물, 공기, 액비 등 水，空气，液体肥料等 
Water, Air, Liquid fertilizer, etc.

기능  功能  Function 2 Way Normally Closed

사용 압력  工作压力  Pressure -0.5 ~ 0.5 ㎏/㎠ 

사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃

사용 전압 工作电压 Voltage AC 24V (±10%)  8W

보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65

연결구 连接口 Connection M18*P1.0

솔레노이드 구동부 电磁阀执行器
Solenoid Operator Stainless Steel

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

리드선 引线长度 Lead wire length 760mm
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관개·관수·원예용 IRRIGATION

MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HHI 2040R 172 194 194 99 136 1.18 R 1-1/2″

HHI 2050R 172 194 194 99 136 1.18 R 2″

HHIL 2040R 149 194 194 99 136 1.12 R 1-1/2″

HHIL 2050R 149 194 194 99 136 1.12 R 2″

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

밀봉제 密封件 Seals NBR

스프링 弹性 Spring Stainless Steel
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유체  液体  Fluid 농업용수, 지하수 등 农业用水,地下水等 
Agricultural water, underground water, etc.

형태  形态  Shape 구형 球形  Globe / L자형 角形  Angle 

사용 압력  工作压力  Pressure 0.5 ~ 5 ㎏/㎠
사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃
보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65
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관개·관수·원예용 IRRIGATION

MODEL
외형치수 外形尺寸  Overall (mm) 무게 重量 

Weight (kg)
연결구 连接口
ConnectionL H A B C

HLI 2040 172 104 127 99 136 0.86 R 1-1/2″

HLI 2050 172 104 127 99 136 0.86 R 2″

메인 밸브 主阀 Main Valve NY66-G30

밀봉제 密封件 Seals NBR

스프링 弹性 Spring Stainless Steel
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유체  液体  Fluid 농업용수, 지하수 등 农业用水,地下水等 
Agricultural water, underground water, etc.

형태  形态  Shape 구형 球形  Globe 

사용 압력  工作压力  Pressure 0.5 ~ 5 ㎏/㎠

사용 온도  工作温度  Temperature 0~50℃

보호 등급 保护等级 Protection Class IP 65
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MODEL

HIF 50/65/80 TS
HIF 50/65/80 TD

HIF 100 TS
HIF 100 TD

외형 形状 Shape T 형 (Long/Short) T 형  (Long/Short)

연결구 连接口 Connection G 2″, 2-1/2″, 3″ G 4″

여과도 过滤度 Filtration grade 120 mesh 120 mesh

최대 압력 最大压力 Max. Pressure Screen : 10 ㎏/㎠
Disc : 10 ㎏/㎠

Screen : 10 ㎏/㎠
Disc : 10 ㎏/㎠

최대 유량 最大流量 Max. Flow rate Screen : 5 ㎥/h
Disc : 30 ㎥/h

Screen : 60 ㎥/h
Disc : 60 ㎥/h

여과법 过滤 Filtration type Screen / Disk Screen / Disk

MODEL

HIF 20/25 YS
HIF 20/25 YD

HIF 32/40 TS
HIF 32/40 TD

HIF 40/50/65 YS
HIF 40/50/65 YD

외형 形状 Shape Y 형 T 형 Y 형

연결구 连接口 Connection G 3/4″, 1″ G 1-1/4″, 1-1/2″ G 1-1/2″, 2″, 2-1/2″

여과도 过滤度 Filtration grade 120 mesh 120 mesh 120 mesh

최대 압력 最大压力 Max. Pressure Screen : 8 ㎏/㎠
Disc : 8 ㎏/㎠

Screen : 6 ㎏/㎠
Disc : 8 ㎏/㎠

Screen : 6 ㎏/㎠
Disc : 6 ㎏/㎠

최대 유량 最大流量 Max. Flow rate Screen : 5 ㎥/h
Disc : 3 ㎥/h Screen : 10 ㎥/h

Disc : 3 ㎥/h
Screen : 15 ㎥/h
Disc : 15 ㎥/h

여과법 过滤 Filtration type Screen / Disk Screen / Disk Screen / Disk



MODEL

HIFM HIGV

유량 범위 流量范围 Flow range
GPM 0.1 ~ 1.0

-
LPM 0.5 ~ 4.0

연결구 连接口 Connection 1/2″ 3/4″

MODEL

HIV 1515 HIV 1520 HIV 2025

흡입구 吸入口 Inlet 15 mm 15 mm 20 mm

토출구 排放口 Outlet 15 mm 20 mm 25 mm

재질 材质 Materials PE PE PVDF




